pH-Minus Liquid Anti Calc

Flissiges Konzentrat mit 14,9 % zur Senkung eines pH-Wertes uber 7,4.
Verhindert Kalkablagerungen. Ideal fur Schwimmbecken mit Salzelektrolyse.

Einsatzzweck

Funktion des Produkts: pH-Wert-Senkung.

pH-Minus Liquid Anti Calc dient zur kontinuierlichen pH-Wert-
Senkung im Schwimmbadwasser. Durch den enthaltenen Har-
testabilisator werden Kalkablagerungen und Beschadigungen
am Pool vermieden.

Ideal fir Mess-, Regel und Dosieranlagen (Automatic ¢,
Pool Relax®, PoolManager®) oder auch Salzelektrolysen

(Salt Relax®, Automatic SA),

Abgabe an Privatpersonen erlaubt.

Produktbeschreibung
Flussiger, gebrauchsfertiger pH-Regulator.

Kompatibel mit allen Desinfektionsmethoden und Filterarten.

Enthalt Schwefelsdure 14,9 % und Sequestrierungsmittel.
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Art.-Nr: 4194308
Gebindegrof3en: 20 L

Pflegeprodukte fiir die automatische Dosierung

Dosierhinweise

Vorteile:

Anwendung

¢ Das gebrauchsfertige, konzentrierte pH-Minus Liquid
Anti Calc ist nur in Verbindung mit automatischen Mess-,
Regel- und Dosiergeraten zu verwenden

¢ Die Zugabe erfolgt direkt aus dem Liefergebinde mittels
Dosierpumpe, in den Umwalzkreislauf (nach dem
Warmetauscher / Warmepumpe) des Schwimmbeckens.

e Senken des pH-Wertes: Um den pH-Wert um 0,1 zu
senken, sind 300 ml pro 10 m? erforderlich.

e Der ideale pH-Wert liegt zwischen 7,0 und 74.

Wichtige Hinweise:

Unbedingt die Betriebsanleitung des Herstellers der Dosieranlage sowie
Gebrauchsanweisungen und Vorsichtsmafinahmen auf dem Produktetikett
beachten! pH-Minus Liquid Anti Calc ist gebrauchsfertig — niemals Wasser
hinzugieRen! Im verschlossenen Originalgebinde, frostfrei und kihl lagern.
Von Unbefugten fernhalten.

Einfache Handhabung mittels automatischer
Dosieranlage. Dosierung direkt aus dem
Liefergebinde

Reduziert Kalkablagerungen und
Beschadigungen an Pooloberflachen,
Einbauteilen und Zellenblattern (bei
Verwendung einer Salzelektrolyse)

|deal bei hartem \Wasser

Entspricht der neuen Gesetzgebung, die den
Verkauf und Besitz von flissigem pH-Minus
beschrankt
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¢ Empfohlene Dosierung: 0,3 L/ 10 m®um den pH-Wert um 0,1 zu senken

¢ Filtertyp: alle

* PoolgroRe: alle

e Wohin: in den Umwalzkreislauf des Schwimmbeckens, tiber Dosieranlage

° Wann: bei Bedarf

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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